Loys Équipement de piégeage et Fabrication Rudy tiennent à vous remercier sincèrement pour la confiance et  l’encouragement que vous nous avez démontré lors des dernières années.

C’est pourquoi il nous fait toujours plaisir de travailler en collaboration avec vous.

IMPORTANT : On ne change pas une méthode qui fonctionne déjà!!!
1) Préparation de tous les outils et engins qui seront utilisés : 

donc bouillis pour empêcher toute contamination ( ODEUR ) et cirés pour diminuer le risque de gel et augmenter la rapidité des engins.

2) Important de savoir que la performance des installations qui sont à l’opposé du soleil ou sous un couvert forestier sera de beaucoup accrue.

3) La qualité de la neige de fin-décembre et début-janvier est idéale car le froid est constant et le peu d’humidité permet à la neige de rester légère et moins compacte. Il est préférable de faire l’installation lorsque les nuits sont sombres et sans lune ou si la météo annonce quelques centimètres de neige.

4) Tout genre d’installation effectué sur terre ferme  peut se faire aussi dans la neige en se rappelant l’importance d’avoir toujours un mur en  arrière de l’installation  pour empêcher l’approche de la bête  par l’arrière de l’appât.
5) INSTALLATION à L’URINE :

muni d’une pelle je fais le trou d’une dimension de 6 po. de diam. Et de 4 à 5 po de profondeur, pour enlever l’empreinte située au pied de la branche; je place mon piège en m’assurant que la palette soit à l’endroit précis de l’empreinte que j’ai enlevée ensuite,  je recouvre avec un pouce de neige  sèche et farineuse  je reproduis ensuite avec mon manche de pelle je reproduis l’empreinte sur ma palette de piège. Je prends soin de bien balayer toutes traces de mes déplacements toujours avec ma pelle.

6)  INSTALLATION à L’APPAT :
Au pied d’un gros arbre ou d’une grosse pierre (ce qui sert de mur) faire l’approche en moto-neige à environ 24 pouces de l’arbre ou de la pierre et tout en restant sur la moto-neige ou le traîneau j’y dépose mon appât  en profondeur et je recouvre de neige ensuite j’installe mon piège à 6 pouces de mon appât, puis je recouvre de neige de surface pour rendre le tout invisible. Un peu d’urine de renard peut être utilisée et si c’est au pied d’un gros arbre quelques brindilles de branches sèches seront plantées de chaque coté de l’engin afin de diriger la patte car, il s’appuiera pour gratter l’appât. TOUJOURS FAIRE L’INTALLATION DU COTÉ OPPOSÉ DU SILENCIEUX DE LA MOTO-NEIGE POUR MINIMISER  LES ODEURS.
7) INSTALLATION à LA PASSE : 

muni de la pelle je fais un trou d’une dimension de 6 pouces de diamètre et de 4 à 5 pouces de profondeur, pour enlever l’empreinte; je place mon piège en m’assurant que la palette soit à l’endroit précis de l’empreinte que j’ai enlevée avec la pelle j’utilise de la neige de surface (sèche et farineuse) et je recouvre l’engin d’approximativement un pouce de neige en m’assurant bien de rendre le tout uniforme, par la suite je reproduis l’empreinte avec mon manche de pelle  précisément sur ma palette de piège, Ensuite toujours avec la pelle je balais délicatement toutes traces de mes déplacements.
